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LEUCHTRAHMEN | LEDUP APROM EX

Mafistab 1:1

Datenformat inkl. 20mm Uberfiiller

850 x 2000 mm
850 x 2300 mm
850 x 2450 mm
1000 x 2000 mm
1000 x 2300 mm
1000 x 2450 mm

Endformat (mm)

890 x 2040 mm
890 x 2340 mm
8590 x 2490 mm
1040 x 2040 mm
1040 x 2340 mm
1040 x 2490 mm

Anschnitt (mm)
20mm links, rechts, oben, unten

Sicherheitsbereich (mm)
20mm links, rechts, oben, unten
Schriften

in Pfade umgewandelt

Schnittmarken
nein

Farbraum
CMYK
Farbprofil

ISO Coated v2
PDF
PDF/X-3-2002
Auflosung

> 100 dpi

Enformat

Datenformat

www.apromex.de
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LEUCHTRAHMEN | LEDUP APROM EX

Eéi PDF/X-1a Acrobat oder PDF/X-4 Acrobat in ISOCoated_v2
PDF/X-1a Acrobat or PDF/X-4 Acrobat in ISOCoated _v2

6 CMYK oder Graustufen im 8 Bit/Kanal
RGB Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt
CMYK orgreyscalesin8Bits Channel.
RGB colours are automatically converted to CMYK

Aa Schriften in Pfade konvertieren oder einbetten
Mindestens 8 mm Schrifthéhe
All fonts must be convertedtopathsorbeembeded At
least 8 mm font height

[ | Mindestauflésung 100 dpi fiir Bilddaten im 1:1 Verhdltnis, 100 dpi
u Vorlage nie groRer als 100% einbauen. Mindestauflésung 1000 dpi fiir
Bilddaten im 1:10 Verhaltnis
Minimum resolution in 1:1 format:100dpi,
100dpi template never install more than 100%,
Minimum resolution in 1:10 format:1000 dpi,

. GroRflachiges Tiefschwarz erhalten Sie, wenn Sie die Farbe fiir: Frontlit
auf CMYK 50/40/40/100
Backlit auf CMYK 100/100/50/100 einstellen.
Usethis colour fordeepblack:
Frontlit: CMYK 50/40/40/100
Backlit: CMYK 100/100/50/100

_l_ Keine Falz-, Schneide-, oder Passermarken
Do not apply crop, bleed or registration marks

www.apromex.de
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